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一一一一．．．．    产品概述产品概述产品概述产品概述    

 

灌无忧 Mini---便携式灌注桩超灌监测物联云设备，是中海昇研发的一款用

于灌注桩防超灌的全新产品，是“灌无忧”家族中新成员。本项目基于“灌无忧”’

高精度传感器基础上重新研发，产品实现了后置传感器方式，传感器无需提前固

定在钢筋笼上，传感器回收风险小，满足小直径超灌检测需要。产品小巧轻便，

方便携带；操作简单，易于上手 。产品采购成本较低，满足更多客户的需求。

后续使用，基本零维护成本，根本上解决了用户不会用，不敢用的问题。本产品

广泛应用于基础施工领域。 

 

二二二二．．．．    产品特点产品特点产品特点产品特点    

 

� 国内首款可直接应用在小直径桩防超灌产品； 

� 采用后置式传感器，不用提前绑定传感器，使用更方便；  

� 产品使用方便：一按（开机），二放（放传感器），三看（报警灯）。容易上手，

零学习成本。 

� 传感器线缆带有刻度，想测就测，随时了解混凝土位置，让项目现场及时且

准确的补方叫料，真正节约混凝土。 

� 采用高精度，高可靠传感器，基于强大算法计算分析，可准确检测，可及时

监测灌注过程。 
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三三三三．．．．    产品功能说明产品功能说明产品功能说明产品功能说明    
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① 电源键： 

按下【电源键】2 秒后，此时电源指示灯亮，松开按键，设备开机。  

按下【电源键】2 秒后，此时电源指示灯灭，松开按键，设备关机。  

② 标定键：混凝土标定按键，长按此键 2 秒，设备进入混凝土参数标定过

程。同一项目，同一标号混凝土，此动作仅需一次。 

③ 确认键：当混凝土灌注到位，传感器放置到灌注桩内混凝土所在相应位

置，按下【确认键】，设备获取桩内参数。同一项目，同一标号混凝土，

此动作仅需一次。 

④ 电源充电接口：外部 12V 电源输入接口 

⑤ 电源指示灯：  

当按下【确认键】设备开机时若指示灯长亮，表示设备开机且电量充足；

若电源指示灯闪烁 5 秒，表示电池电量极低，设备不能正常开机。设备

正常开机后，使用过程中，电源指示灯闪烁，表示电量较低。 

当按下【确认键】设备关机时，电源指示灯灭掉，表示为设备进入关机

状态； 

⑥ 充电指示灯：  

内部电池充电中，橙色指示灯长亮；电池充满电，指示灯自动熄灭。 

⑦ 标定指示灯：设备正常开机状态下， 按下【标定键】时间 2 秒. 标定

指示灯绿灯开始闪烁，持续一段时间后，若绿灯长亮,混凝土标定成功。



3 

 

若红灯长亮, 表示标定失败，需要按照上述步骤重新标定。 

⑧ 更新指示灯： 

当需要固件更新时，在设备关机状态下，首先按住【确认键】，同时按下

【电源键】开机，更新指示灯红灯开始闪烁，3秒后灯变为长亮，松开

按钮。更新过程中，红灯长亮，时间持续待约 30秒。若更新成功，更新

指示灯蓝灯闪烁 5 秒，然后设备关机；若更新失败，更新指示灯红灯闪

烁 5 秒。 

⑨ 报警指示灯： 

设备使用过程中，当传感器放到桩内，检测到混凝土时，指示灯绿灯长

亮。设备出现故障时，红灯长亮报警。 

⑩ 蜂鸣器：当设备检测到混凝土时或者设备故障时，蜂鸣器声响。 

⑪ 设备二维码：产品序列号信息 

⑫ 传感器挂架：放置传感器支架 

⑬ 传感器：用于采集灌注过程中数据 

⑭ 手摇柄：收放传感器线缆时使用。 

四四四四．．．．    产品使用说明产品使用说明产品使用说明产品使用说明    

① 设备放置 

请将设备水平放置到桩台合适处；确保放置区域不要影响正常施工；确保

设备避开容易被其他装置碰撞的区域； 

② 设备开机 

设备放置到位后，确保传感器放在空气中，不要将传感器放置在桩内时开

机，影响传感器数值判断。 

长按电源键 2 秒， 电源指示灯亮，标定灯，更新灯依次亮起，声光警示

组件灯亮 0.5 秒，蜂鸣声响 0.5 秒，表明设备自检通过，正常开机。 

③ 混凝土标定 

为了保证精确测量，需要提前进行标定混凝土（即混凝土的特征参数取值）  

将传感器本体插入混凝土中，传感器不要接触到金属物体且保证混凝土

淹没传感器本体。 

长按标定键 2 秒；设备标定指示灯绿灯开始闪烁，一段时间后，绿灯长亮,
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混凝土标定完成。若红灯长亮, 表示标定失败。则需要按照上述步骤重新

标定。 

④ 桩内确认 

同一项目同一标号混凝土仅第一使用时需要进行桩内确认。将传感器放

到灌注桩内（深度大于 1米），根据项目现场情况，确认传感器达到混凝

土位置时，此时按下【确认键】2 秒，绿灯长亮，表示完成。若红灯长亮, 

表示失败。则需要按照上述步骤。 

⑤ 灌注检测 

在浇注混凝土过程中，根据施工安排，需要检测时，将传感器放到灌注桩

内，当传感器检测到混凝土时，设备的报警灯绿灯亮起，蜂鸣声响。 

通过线缆上刻度，可以确认混凝土到达高度。灌注过程中可以进行多次测

量，检测混凝土灌注高度到达设计要求时停止灌注。 

⑥ 设备收线 

传感器取出后，对传感器和线缆进行清洗。然后手摇摇柄，将线材缠绕到

卷筒上。注意：冲洗时不要将水直冲到设备主机和电源适配器，以免造成

设备工作异常。 

 

五五五五．．．．    产品安全与注意事项产品安全与注意事项产品安全与注意事项产品安全与注意事项    

① 请使用本公司原装配件。若因使用第三方配件，造成的后果，本公司不

承担任何责任。 

② 产品部分配件含有高压， 非专业人士请勿打开，以免造成危险。 

③ 为避免产品损坏，在雷雨及闪电的情况下，应不要使用本机。 

④ 请勿在相同的电源插座上连接太多的装置。 

⑤ 设备的任何接口及开关要保持干燥，不能用水冲洗。 

⑥ 设备移动时，需提前关机，拔出电源插头。 

⑦ 设备电源接口和信号接口均有方向，请按照方向指示连接，不要硬插设

备，以免造成接口损坏。  

⑧ 需定时检查线材外表是否有破损，以免引起安全事故或工作异常。如有

问题，请及时更换。 
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六六六六．．．．    产品规格参数产品规格参数产品规格参数产品规格参数    

    

名称名称名称名称 参数参数参数参数 

产品型号    GWY04ZA 

传感器 高精度混凝土监测传感器 

通讯模块    4G LTE 模块 

设备电源    直流 12V 输入 

内置电池 9600mAH 7.4V 

续航时间    72 小时以上 

设备工作温度    -10~60℃  

传感器工作温度    0~50℃ 

整机防护等级    防尘防水 IP66 

传感器防护等级    防尘防水 IP68 

整机重量（含包装） 9.3Kg 

设备重量 6Kg 

整机尺寸（含外箱） 400mm*300mm*500mm 

设备尺寸 320mm*150mm*360mm 

 

七七七七．．．．    产品产品产品产品包装清单包装清单包装清单包装清单    

    

名称名称名称名称 数量数量数量数量 

设备    1台 

电源适配器    1个 

电源线    1 根 

产品使用说明书    1 本 

保修卡    1张 

合格证    1张 

 

 


